
Projectbeschrijving Plaatsing Rivierhout Grensmaas 
Plaatsing rivierhout in het kader van Beheerplan Natura 2000 Grensmaas en Europese 

Kaderrichtlijn Water 

Nut en noodzaak 

Rivierhout draagt permanent bij aan ecologische waterkwaliteits-verbetering. De 

Grensmaas is een van de meest geschikte locaties om rivierhout (voor een groot deel 

onder water) neer te leggen: het water stroomt er het hele jaar en het is een 

waardevolle aanvulling als natuurlijk habitat voor veel soorten die in de Grensmaas 

leven. Het plaatsen van rivierhout in het zomerbed van de Grensmaas heeft als doel het 

lokaal verbeteren van standplaatscondities voor N2000 instandhoudingsdoelen: 

rivierdonderpad, rivierprik en waterplantenvegetaties van stromende wateren, waardoor 

(op termijn) een gunstige staat van instandhouding kan worden bereikt (en behouden). 

Rondom het rivierhout kan enige erosie en sedimentatie van zand plaatsvinden. 

Rivierhout zorgt niet voor vertroebeling, verandering van temperatuur, stroming, 

sedimentatie of erosie, opstuwing of waterstandsdaling. Daarnaast vergroot het 

aanbrengen van dood hout in het water de aquatische biodiversiteit, een van de doelen 

van de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit in chemisch en ecologisch goede 

toestand terug te brengen. Monitoring heeft opgeleverd dat plaatsing van rivierhout 

nauwelijks of geen effect heeft op rivierprocessen en dat in een vroeg stadium 

draadalgen en macrofauna zich vestigen op het hout. 

 

Wettelijk kader 

In het Natura 2000 (N2000) (ontwerp) beheerplan Grensmaas (stand van zaken 

augustus 2025: ligt voor ter ondertekening bij de Minister) zijn maatregelen opgenomen 

voor het verbeteren van de ecologische kwaliteit van het zomerbed (begrenzing van 

N2000 gebied). De Grensmaas is in zijn totaliteit aanwezen als N2000 gebied (zie bijlage 

..). De geformuleerde maatregelen hangen nauw samen met de uitvoering van het 

Grensmaasproject. Het Grensmaasproject heeft met name tot doel de terrestrische 

natuurwaarden (op de weerden) te verbeteren. De ecologische kwaliteit van het 

zomerbed – de begrenzing van het Natura 2000 gebied – blijft echter achter wat betreft 

verbetering en gaat zelfs op onderdelen achteruit. De verbreding van het zomerbed, 

aanleg van drempels en onnatuurlijke afvoerfluctuaties hebben (waarschijnlijk) 

gezamenlijk negatieve gevolgen op de N2000 instandhoudingsdoelstellingen. Een deel 

van de habitatsoorten en habitattypen in de Grensmaas kent momenteel geen gunstige 

staat van instandhouding. Dit wordt ten dele veroorzaakt door afwezigheid van optimale 

ecologisch abiotische condities. Daarom is er ten behoeve van Natura 2000 een aantal in 

het zomerbed van de Grensmaas te realiseren maatregelen geformuleerd. Eén daarvan is 

het plaatsen van rivierhout. Rijkswaterstaat is de uitvoerende, verantwoordelijke 

organisatie en staat aan de lat deze maatregelen in de eerste planperiode (2023-2029) 

te verwezenlijken. 

Naast de in het Natura 2000 Beheerplan Grensmaas opgenomen maatregelen, zijn in 

2000 in Europees verband via de Kaderrichtlijn Water (KRW) bindende afspraken 

gemaakt om de waterkwaliteit in chemisch en ecologisch goede toestand terug te 

brengen. De EU-lidstaten hebben, naar aanleiding daarvan, een KRW maatregelen pakket 

opgesteld. In het Beheerplan Rijkswateren 2016 — 2021 is vastgelegd, dat langs de 

Maas in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland tot en met 2027 circa 120 kilometer 

oever natuurlijk moet worden ingericht. Rijkswaterstaat heeft van het toenmalige 

Ministerie van Verkeer & Waterstaat de opdracht gekregen de Nederlandse maatregelen, 

voor onder andere de Maas, uit te voeren. Op 27 maart 2019 is door Rijkswaterstaat 

Zuid Nederland onder kenmerk RWS-2019-8827 een projectplan vastgesteld voor de 

natuurlijke inrichting van oevers langs de Maas.  

 

Planning en duur 

Met het plaatsen van Rivierhout wordt gestart zodra de (nog door de aannemer aan te 

vragen Omgevings-) vergunningen zijn verleend en de ecologische nulmeting heeft 



plaatsgevonden. Als streef-startdatum hanteert Rijkswaterstaat 1-5-2026. Het is de 

intentie van RWS om het plaatsen van Rivierhout uiterlijk 1 augustus 2026 af te ronden.  

 

Locaties 

In totaal zijn er vijf locaties aangewezen waar de maatregel wordt toegepast. Drie 

locaties zijn direct uitvoerbaar en worden nu opgedragen voor uitvoering. Onderstaand 

een weergave van de locaties met de Google-coördinaten.  

 

1 Borgharen (Gemeente Maastricht) 

50.873910, 5.685441 -> KM 16.4 

 
 

2 Voulwammes (Gemeente Maastricht, Gemeente Meerssen) 

1 50.908057, 5.713264 -> KM 22.1 

 
 

3 Roosteren (Gemeente Echt-Susteren) 

51.076830, 5.804736 -> KM 50.4 

 
 

Uitgangspunten Bomen 

 

Boomsoort 

Niet elke houtsoort is geschikt om toegepast te worden in (stromend) water. Daarnaast 

zijn er houtsoorten die snel verweren c.q. kwetsbaar zijn, zoals populieren. De maatregel 



dient minimaal 10 jaar effectief te zijn. Uitgangspunt is dan ook toepassing van 

hardhout. 

 

Afmeting boom 

De minimale diameter is 0,4 m diameter. Minimale lengte is 7 meter. De bomen worden 

gerooid zodat ook delen met kluit kunnen worden aangebracht.  

 

Ouderdom boom 

Uitgangspunt is dat de bomen niet langer dan 2-3 maanden geveld mogen zijn voor 

toepassing.  

 

Oppervlakte 

Het rivierhout dient met de stammen in de stroomrichting bij hoog water en met de kruin 

in stroomafwaartse richting te worden gerealiseerd. Er wordt uitgegaan van één 

aangesloten oppervlakte van complexe onderwaterstructuur van 500 m2.  Per locatie 

wordt voorzien in 5 bomen die in een ruitvorm gelegd dienen te worden. 

 

Rivierkunde en Morfologie 

 

Rivierkunde 

Doorgaans wordt er indien nodig al gemodelleerd aan bomengroepen door ze als vlak 

met struweel begroeiing mee te nemen in berekeningen. Individueel zijn bomen te klein, 

en is er bij voldoende tussenafstand (meer dan een roostercel – 20 m in een verfijnd 

rekenmodel) geen effect van te verwachten. Bij 5 bomen per locatie (op de in hoofdstuk 

4 en 6 voorgestelde manier) is het niet nodig om de rivierkundige consequenties in beeld 

te brengen. Bij het toepassen van meer rivierhout dient wel een rivierkundige berekening 

te worden uitgevoerd.  

 

Morfologie 

Kortheidshalve wordt hier verwezen naar het Morfologische advies d.d. 3-11-2025.  

 

Verankering 

Rijkswaterstaat heeft de voorkeur voor het toepassen van betonnen blokken, 

zogenoemde ‘legioblocks’ (1 kuub per block) voorzien van uitsparingen ten behoeve van 

de kettingen. De blocks dienen op de rivierbodem te worden geplaatst (niet ingraven). 

Verdere bevestiging dient te gebeuren met stalen kettingen. Volgens door 

Rijkswaterstaat uitgevoerde berekeningen dienen er minimaal twee kettingen per blok te 

worden aangebracht en dient elke boom te worden voorzien van twee blokken om de 

bomen op de aangewezen plek te houden.   

 

    
Voorbeeld legioblock    

Stroomrichting 



 

 

Kettingen, bevestigingsmiddelen en borgingen waarmee de bomen worden bevestigd aan 

de verankering dienen een trekkracht van minimaal 100kN te kunnen opnemen, rekening 

houdend met de krachtontbinding. 

 

 
Impressie van realisatie cluster rivierhout met legioblocks 

 

Vorm 

Om de maatregel het gewenste effect te laten hebben, dient de maatregel in een 

driehoek te worden geplaatst met de punt stroomopwaarts gepositioneerd. Hierdoor 

ontstaat een stroom-geleidende vorm waarbij lateraalstromen worden geminimaliseerd 

om effecten op kanovaart te beperken. Tevens worden daarmee de krachten op de 

structuur geminimaliseerd.  

 

Laterale positie c.q. diepte 

Plaatsing mag i.v.m. droogval niet tegen de oever, maar zoveel mogelijk in het diepste 

deel van de rivier, waarbij jaarrond minimaal materiaal boven het water uitsteekt.  

 

Randvoorwaarden uitvoering  

Opdrachtnemer krijgt een aantal randvoorwaarden voor uitvoering van het werk 

 

Transport  

De werklocaties liggen in landelijk gebied, waarbij transport via kleine(re) kernen 

onontkoombaar is. Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden een 

impactanalyse op te stellen waaruit een ‘transportplan’ kan worden opgesteld, met 

inachtneming van geldende transport- en CROW-richtlijnen. Het verkrijgen van alle 

benodigde ontheffingen voor transport over regionale/lokale wegen wordt neergelegd bij 

opdrachtnemer.  

 

Locatie 

De voorkeur gaat uit naar het gebruik van bomen uit de directe omgeving om 

transportbewegingen te beperken. Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de 

werkzaamheden een analyse te maken van toestand en toegankelijkheid van het gebied 

en adequate maatregelen te formuleren. Te denken valt aan het voor realisatie 

aanbrenging en na realisatie verwijdering van tijdelijke verharding (bijv. grind/silex en 

rijplaten). Deze analyse dient ter goedkeuring te worden aangeboden aan 

Opdrachtgever. Aan de uiterwaarden mag geen onherstelbare schade worden 

toegebracht en het terrein dient (zoveel mogelijk) te worden teruggebracht in de 

oorspronkelijke staat. 

 

In de stroomgeul 

Tussen Maastricht en Elsloo wordt de Grensmaas gebruik als kajak/kano/raft route. 

Daarnaast wordt er op veel locaties langs de Grensmaas gevist. Het rivierhout wordt in 



de stroomgeul van de Grensmaas gelegd en kan ter plekke overlast veroorzaken bij 

recreatieve medegebruikers.  

 

Vigerend beleid 

Rijkswaterstaat heeft op haar website (Kajakken, kanoën en raften op de Maas) 

informatie en restricties opgenomen voor het kajakken, kanoën en raften op de Maas. Op 

basis van vigerend beleid en klanteisen van beheerder zullen gebruikers worden 

gewaarschuwd voor gevaren om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen.  

 

Conditionering 

 

Vergunningen 

Voor de uitvoering van dit werk is zowel een Vergunning Eigen Dienst (Bevoegd Gezag: 

IL&T) nodig als een Omgevingsvergunning bij elke betrokken gemeente.  

 

Betrokken gemeenten zijn:  

• Borgharen (Gemeente Maastricht) 

50.873910, 5.685441 

• Itteren (Gemeente Maastricht) 

1 50.908057, 5.713264 

• Roosteren (Gemeente Echt-Susteren) 

51.076830, 5.804736 

 

Tijdelijke achteruitgang rivierbodem  

Omdat de voorgenomen maatregelen KRW-maatregelen zijn, hoeven deze niet de Toets 

Waterkwaliteit (Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW)-toets) te 

doorlopen.  

 

Flora en Fauna 

Door Rijkswaterstaat is er een ecologische quick scan uitgevoerd. Voorafgaand aan het 

werk dient ……………………………………………….. 

 

Ontplofbare oorlogsresten 

Consortium Grensmaas heeft voor de uitvoering van alle werkzaamheden in de 

Grensmaas uitvoering archeologisch onderzoek gedaan over de hele lengte van de 

Grensmaas. Daarbij is ook onderzoek gedaan naar ontplofbare oorlogsresten. Hierbij zijn 

oftewel geen oorlogsresten gevonden, oftewel resten reeds verwijderd. Het te roeren in 

het gebied voor dit project is dusdanig klein dat er geen risico’s wordt gezien m.b.t. OO. 

In het IVP en de ontwerp-RI&E t.b.v. Opdrachtnemer wordt het risico wel benoemd, 

echter met een lage classificatie.  

 

Kabels en leidingen 

De aanwezigheid van kabels en leidingen in het zomerbed van de Grensmaas kan niet 

worden uitgesloten. Afhankelijk van de verankeringsmethode zal er nader onderzoek 

moeten plaatsvinden. Aannemer zal voorafgaand aan zijn werkzaamheden een Klic-

melding moeten doen. 

 

Archeologie  

Consortium Grensmaas heeft voor de uitvoering van alle werkzaamheden in de 

Grensmaas uitvoering archeologisch onderzoek gedaan over de hele lengte van de 

Grensmaas. Deze informatie zal nog nader worden bekeken. Verwacht wordt echter dat 

er op de locaties van de maatregelen geen archeologische resten aanwezig zijn.  

 

Bodemonderzoek  

De aanwezigheid van vervuilde grond in het zomerbed van de Grensmaas kan niet 

worden uitgesloten. Uitgangspunt van deze maatregel is dat de betonblokken NIET 

worden ingegraven c.q. dat er geen grondstromen plaatsvinden. Zou dit wel het geval 



zijn dienen er namelijk aanvullende toetsingen, vergunningaanvragen en beschikkingen 

te worden aangevraagd en meldingen worden gedaan (bijv. Waterbodememissietoets, 

Toetsing aan de Beleidsregel Toetsingskader Waterkwaliteit, Saneringsbeschikking e.a.)  

Voor de aan- en afvoer van materialen dient de aannemer een grondstoffen- en 

grondstromenplan op te stellen.  

 

Cultuurhistorie 

Consortium Grensmaas heeft voor de uitvoering van alle werkzaamheden in de 

Grensmaas uitvoering archeologisch onderzoek gedaan over de hele lengte van de 

Grensmaas. Op de genoemde locaties leidt dit niet tot actie.  

 

 

Overige aandachtspunten 

 

Duurzaamheid  

Opdrachtnemer dient daar waar mogelijk zoveel mogelijk gebruik te maken van 

duurzame materialen en materieel. Opdrachtnemer dient bij de aanbieding een 

uitwerking te geven welke maatregelen hij neemt t.b.v. een duurzame bedrijfsvoering. 

Te denken hierbij valt aan uitstoot, energiebesparing, afvalbeperking, circulariteit en het 

vermijden van het gebruik van schadelijke stoffen. 

 

Stikstof 

De activiteiten worden beschouwd als ‘beheer en onderhoud door/namens de 

waterbeheerder’, en zijn vastgelegd in het Natura 2000 beheerplan Grensmaas. Deze 

activiteiten zijn op grond van artikel 11.18 van het Bal vrijgesteld van de 

vergunningplicht voor natuuractiviteit. 

 

Veiligheid 

Voor de veiligheid tijdens realisatie wordt Opdrachtnemer gevraagd een veiligheidsplan 

op te stellen. Hierin dient onder andere aandacht te worden besteed aan het inrichten 

van bouwterreinen en veiligheidseisen aan personeel, veiligheidseisen voor werken in de 

Maas, veiligheidseisen voor transport (incl. wettelijke eisen voor transport over 

weg/water). Eventuele in het gebied aangebrachte beschadigingen dienen in de 

oorspronkelijke staat te worden hersteld.  

Afhankelijk van de uitvoeringsperiode dient opdrachtnemer in het gebied bij Itteren 

rekening te houden met waterrecreanten.  

 

 

Participatie en communicatie 

Rijkswaterstaat en zijn opdrachtnemers streven ernaar om zo publieksvriendelijk 

mogelijk te communiceren naar derden en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie 

met betrokkenen op te bouwen. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hebben een 

verantwoordelijkheid hierin.  

 

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. Voor 

publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van de reguliere 

communicatiemiddelenmix van Rijkswaterstaat (online en offline informatie volgens de 

huisstijl). 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. Bouwcommunicatie heeft 

als doel het afstemmen (onderling stroomlijnen van activiteiten of plannen) van de 

werkzaamheden met de doelgroepen en het informeren van stakeholders tijdens de 

werkzaamheden. Hij doet dit in nauw overleg met Rijkswaterstaat. Bouwcommunicatie 

richt zich op de voor het project gedefinieerde doelgroepen. De opdrachtnemer gebruikt 

hiervoor zijn eigen communicatiemiddelen en -kanalen, in afstemming met 

opdrachtgever. Eventuele nadere eisen aan de opdrachtnemer rondom communicatie 

worden vastgelegd in het contract. 
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